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Firma Rawicom SA to wykwalifikowani specjaliści  
z wieloletnim doświadczeniem. Od 2006 roku zrealizowaliśmy 
setki projektów na terenie całej Polski i całej Europy. 
Zapewniamy profesjonalne usługi projektowania i montażu 
instalacji fotowoltaicznych dostosowanych do możliwości 
budynku lub terenu. Zapewniamy kompleksową obsługę 
inwestycji w pełnym zakresie i na każdym etapie projektu.

Wieloletnie doświadczenie jakie zbieraliśmy podczas 
realizacji naszych instalacji fotowoltaicznych, zadecydowało  
o inwestycji w budowę własnego zakładu produkcyjnego 
konstrukcji wsporczych.

W 2019 roku powstał zakład produkcyjny konstrukcji 
wsporczej do budowy farm fotowoltaicznych wraz z biurem 
projektowym.

Dwie linie produkcyjne wytwarzają produkt zaspokajający 
zapotrzebowanie materiału na budowę farmy o mocy  
70 MW miesięcznie.
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Nogi tylne A 
Nogi tylne B

Nogi przednie A 
Nogi przednie B

Krokwie Profil CV  
120x2

Śruby M8 / M10

POZOSTAŁE ELEMENTY MONTAŻOWE

20 modułów w układzie 4H5

Klema  
końcowa

Klema  
środkowa

Śruba  
imbusowa

Podkładka 
 Nakrętka M10/M8

700
902

2600

2007

Oferujemy kompletną, dwupodporową konstrukcję wolnostojącą wbijaną w grunt, umożliwiającą montaż 
modułów fotowoltaicznych.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii profilowania oraz specjalnie dobranego najwyższej jakości 
materiału, nasza konstrukcja wsporcza spełnia najsurowsze normy wytrzymałościowe, a pokryta powłoką 
Magnelis płaska stal węglowa, daje doskonałą odporność na korozję.

Konstrukcja nośna została zbadana w warunkach laboratoryjnych. Wszystkie materiały użyte do konstrukcji 
posiadają atesty i certyfikaty.

 

KONSTRUKCJA WSPORCZA 
GRUNTOWA DWUPODPOROWA

POZIOMA ORIENTACJA MODUŁÓW

UKŁAD ROZMIESZCZENIA SZPROSÓW I POPRZECZEK
-KONSTRUKCJA PRZYSTOSOWANA DO MODUŁÓW MONOFACJALNYCH

 - KONSTRUKCJA PRZYSTOSOWANA DO MODUŁÓW BIFACJALNYCH

PIONOWA ORIENTACJA MODUŁÓW

MATERIAŁ: S350GD z powłoką MAGNELIS® ZM310 / ZM430 / ZM 620
ISO 9001 - 2015, Certyfikat TUV Rheinland w tym ZKT

DLA MODUŁÓW BIFACJALNYCH

18 modułów w układzie 2V9

ELEMENTY MONTAŻOWE

KROKWIANOGA  
TYLNA

NOGA  
PRZEDNIA

PROFIL  
CV  120 X 2
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KSZTAŁTOWNIK DŁ. SZT. 1/KG ŁĄCZNIE

C80x50x15 x1,5 13 550 6 31,5 189

CV 120x2 6 765 6 23,3 140

C100x50x15x2,5 2 650 6 8,75 52,5

C100x50x15x2 4 540 6 14,98 89,88

Razem 324,5 KG

KSZTAŁTOWNIK DŁ. SZT. 1/KG ŁĄCZNIE

C80x50x15 x1,5 4 211 6 9,8 58,8

CV 120x2 5 900 2 20,3 40,6

C100x50x15x2,5 2 600 4 10,97 43,88

C100x50x15x2 3 570 4 11,78 47,12

Razem 190,4 KG

KSZTAŁTOWNIK DŁ. SZT. 1/KG ŁĄCZNIE

C80x50x15 x1,5 4 211 9 9,8 88,2

CV 120x2 9 362 2 32.2 64,4

C100x50x15x2,5 2 600 5 10,97 54,85

C100x50x15x2 3 570 5 11,78 58,9

Razem 266,35 KG

KSZTAŁTOWNIK DŁ. SZT. 1/KG ŁĄCZNIE

C80x50x15 x1,5 13 550 6 31,5 189

C100x50x15x2 6 765 6 23,3 140

C100x50x15x2 2 650 6 8,75 52,5

C100x50x15x2 4 540 6 14,98 89,88

C60x40xl2x2 2696 6 6,13 36,78

Łącznik kątowy 60x120 6 0,8 4,8

Razem 512,96 KG

KSZTAŁTOWNIK DŁ. SZT. 1/KG ŁĄCZNIE

C80x50x15 x1,5 11 146 6 25,9 155,4

C100x50x15x2 6 765 5 23,3 116,5

C100x50x15x2 2 650 5 8,75 43,75

C100x50x15x2 4 540 5 14,98 74,9

C60x40xl2x2 2 696 5 6,13 30,65

Łącznik kątowy 60x120 5 0,8 4

Razem 421,2 KG

KSZTAŁTOWNIK DŁ. SZT. 1/KG ŁĄCZNIE

C80x50x15 x1,5 8 742 6 20,3 121,8

C100x50x15x2 6 765 4 23,3 93,2

C100x50x15x2 2 650 4 8,75 35

C100x50x15x2 4 540 4 14,98 59,92

C60x40xl2x2 2 696 4 6,13 24,52

Łącznik kątowy 60x120 4 0,8 3,2

Razem 337,64 KG

KSZTAŁTOWNIK DŁ. SZT. 1/KG ŁĄCZNIE

C80x50x15 x1,5 6 338 6 14,8 88,8

C100x50x15x2 6 765 3 23,3 69,9

C100x50x15x2 2 650 3 8,75 26,25

C100x50x15x2 4 540 3 14,98 44,94

C60x40xl2x2 2 697 3 6,13 18,39

Łącznik kątowy 60x120 3 0,8 2,4

Razem 250,93 KG

 Śruba M10x20 Nakrętka M10 Podkładka 10,5 Klema środkowa Klema boczna Śruba imb. M8x30 Nakrętka M8 Podkładka 8,4
NORMA DIN933 DIN 985 DIN 9021 22x50 H 35 DIN912 DIN 985 DIN 902
SZT. 70 70 140 48 24 72 72 72

 Śruba M10x20 Nakrętka M10 Podkładka 10,5 Klema środkowa Klema boczna Śruba imb. M8x30 Nakrętka M8 Podkładka 8,4
NORMA DIN933 DIN 985 DIN 9021 20x50 H 30 DIN912 DIN 985 DIN 902
SZT. 48 48 96 36 8 44 44 44

 Śruba M10x20 Nakrętka M10 Podkładka 10,5 Klema środkowa Klema boczna Śruba imb. M8x30 Nakrętka M8 Podkładka 8,4
NORMA DIN933 DIN 985 DIN 9021 20x50 H 30 DIN912 DIN 985 DIN 902
SZT. 38 38 76 28 8 36 36 . 36

 Śruba M10x20 Nakrętka M10 Podkładka 10,5 Klema środkowa Klema boczna Śruba imb. M8x30 Nakrętka M8 Podkładka 8,4
NORMA DIN933 DIN 985 DIN 9021 20x50 H 30 DIN912 DIN 985 DIN 902
SZT. 28 28 56 16 8 24 24 24

 Śruba M10x20 Nakrętka M10 Podkładka 10,5 Klema środkowa Klema boczna Śruba imb. M8x30 Nakrętka M8 Podkładka 8,4
NORMA DIN933 DIN 985 DIN 9021 20x50 H 30 DIN912 DIN 985 DIN 902
SZT. 138 138 276 144 24 168 168 168

 Śruba M10x20 Nakrętka M10 Podkładka 10,5 Klema środkowa Klema boczna Śruba imb. M8x30 Nakrętka M8 Podkładka 8,4
NORMA DIN933 DIN 985 DIN 9021 22x50 H 35 DIN912 DIN 985 DIN 902
SZT. 65 65 130 40 20 60 60 60

 Śruba M10x20 Nakrętka M10 Podkładka 10,5 Klema środkowa Klema boczna Śruba imb. M8x30 Nakrętka M8 Podkładka 8,4
NORMA DIN933 DIN 985 DIN 9021 22x50 H 35 DIN912 DIN 985 DIN 902
SZT. 56 56 116 32 16 48 48 48

 Śruba M10x20 Nakrętka M10 Podkładka 10,5 Klema środkowa Klema boczna Śruba imb. M8x30 Nakrętka M8 Podkładka 8,4
NORMA DIN933 DIN 985 DIN 9021 22x50 H 35 DIN912 DIN 985 DIN 902
SZT. 30 30 60 24 12 36 36 36

30 modułów bifacial w układzie 5H6 33,520 modułów bifacial w układzie 2V10

25 modułów bifacial w układzie 5H5 16 modułów bifacial w układzie 2V8 

20 modułów bifacial w układzie 5H4 10 modułów bifacial w układzie 2V5

78 modułów bifacial w układzie 6V1315 modułów bifacial w układzie 5H3
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Łącznik 600mm Wiatrownica Osłona boczna L-profil Bloczek betonowy 
13kg / 16 kg / 26 kg

POZOSTAŁE ELEMENTY MONTAŻOWE

MATERIAŁ: S350GD z powłoką MAGNELIS® ZM310 / ZM430 / ZM620
ISO 9001 - 2015, Certyfikat TUV Rheinland w tym ZKT

Klema  
końcowa  

Klema  
środkowa

Śruba  
imbusowa

Podkładka 
 M8

Wpust 
przesuwny

KONSTRUKCJA WSPORCZA 
BALASTOWA NA DACH PŁASKI

Konstrukcja przeznaczona do montażu ogniw 
fotowoltaicznych na dachach płaskich, wykonana jest   
z kształtowników stalowych, ogniowo cynkowanych 
łączonych metodą klinczingu. Gwarantuje to 
nieuszkodzenie warstwy cynku i długotrwałość złącza. 

Panele fotowoltaiczne mocowane są do konstrukcji 
specjalnymi klemami ze stopu aluminium, 
dokręconymi śrubami w nitonakrętki. W części 
dolnej konstrukcji przyklejone są nakładki, wykonane 
z granulatu gumowego, odpornego na działanie 
czynników atmosferycznych. Spełniają one rolę 
amortyzatora wibracji i zwiększają współczynnik tarcia 
między podłożem i stelażem. 

ELEMENTY MONTAŻOWE

ŁĄCZNIK 
STELAŻY

OSŁONA 
BOCZNA

WIATROWNICA 

1134

2410

28
7
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1000

600

15º-35º

ORIENTACJA WSCHÓD-ZACHÓD

ORIENTACJA POŁUDNIE
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POZOSTAŁE ELEMENTY MONTAŻOWE

Konstrukcja  
wsporcza 10o / 30o

Wiatrownica Osłona boczna Płyta mocująca  
z uchwytem

Membrana 
Papa

Klema  
końcowa  

Klema  
środkowa,

Śruba  
imbusowa

Podkładka 
M8

Wpust 
przesuwny

Membrana dachowa  
PCV lub TPO

Papa

Konstrukcja przeznaczona do montażu ogniw fotowoltaicznych 
na dachach płaskich, wykonana jest z kształtowników 
stalowych, ogniowo cynkowanych łączonych metodą 
klinczingu.

Gwarantuje to zniwelowanie ewentualnych uszkodzeń warstwy 
cynku i  zapewnia długotrwałość złącza. Panele fotowoltaiczne 
mocowane są do konstrukcji specjalnymi klemami ze stopu 
aluminium, dokręconymi śrubami w nitonakrętki.

System klejony umożliwia mocowanie konstrukcji na dachu 
płaskim poprzez klejenie bądź zgrzewanie z jego pokryciem 
bez konieczności dociążania balastem. Konstrukcja zyskuje 
niezbędną stabilność i redukcję wagi instalacji. Dedykowane 
rozwiązanie na dachy pokryte papą lub membranowe.

Stosowane podpory o dużej powierzchni rozkładają masę 
instalacji w optymalny sposób.

Zestaw Klejony uniwersalny 
Umożliwia montaż innych elementów takich jak szyny 

montażowe M40 i Z40 lub konstrukcje wsporcze

KONSTRUKCJA WSPORCZA 
KLEJONA NA DACH PŁASKI

DO MEMBRANY LUB PAPY

ELEMENTY MONTAŻOWE

ŁĄCZNIK 
STELAŻY

OSŁONA 
BOCZNA

WIATROWNICA STOPA 
MONTAŻOWA 

1134

2410

28
7

400

10º

200
1400

1000

600

15º-35º

ORIENTACJA WSCHÓD-ZACHÓD

ORIENTACJA POŁUDNIE
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POZOSTAŁE ELEMENTY MONTAŻOWE

Klema  
końcowa  

Klema  
środkowa

Śruba imbusowa Wpust przesuwny Profil aluminiowy  
2220mm

DACHÓWKA DACHÓWKA KARPIÓWKA BLACHODACHÓWKA

Łącznik Śruby M10 Śruba Teowa Podkładka 
 Nakrętka M10/M8

Wkręt  
ciesielski 

BLACHA NA RĄBEK BLACHA TRAPEZOWA NA PŁASKO

Dwugwint m10 
 i adapter

Uchwyt do blachy  
z rąbkiem stojącym

Mostek 
trapezowy 

Uchwyt z podwójną 
 regulacją wysokośći 

Uchwyt  
z regulacją wysokości

Uchwyt  
alternatywny  

KONSTRUKCJE WSPORCZE 
NA DACHY SKOŚNE
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                         CERTYFIKATY
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Rawicom SA z siedzibą w Łabiszynie przy ul. Szubińskiej 10, 89-210 Łabiszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerek KRS: 0000923956, NIP: 5621803666, REGON: 341403024,  
kapitał zakładowy: 3.000.000 PLN w całości opłacony.

/company/rawicom/rawicomPL

www.rawicom.pl

Rawicom SA

NIP: 5621803666
KRS: 0000453738

+48 793 206 207 
info@rawicom.pl

 


